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DVGW-Baumusterpriifzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4550CQ0400

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Prifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

20.08.2022 Fk A-1/2

Produkte der Gasversorgung
products of gas supply

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1, D-57439 Attendorn

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1, D-57439 Attendorn

Rohrleitungsteile und Zubehér: Pressverbinder flir metallene
Gasleitungen (4550)

Pressverbinder aus Stahl mit SC-Contur (unverpresst undicht) fur Rohre
aus Stahl

Megapress G mit SC-Contur

Erganzungsprifung: 122000373-1_PB vom 19.09.2022 (MPM)
Ergéanzungsprifung: 122000373_PB vom 15.08.2022 (MPM)
Kontrollpriifung Labor; 120000428-18-5 vom 25.07.2018 (MPM)
Baumusterpriifung: 120004653 VP vom 24.11.2015 (MPM)

DVGW G 5614 (01.12.2013)
DVGW G 5614-B1 (01.06.2016)

24.11.2023 / 22-0434-GNA
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Zertifizierungsstelle
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A-212 DG-4550C Q0400
Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks

Megapress G mit SC-Contur
Megapress G mit SC-Contur
Megapress G mit SC-Contur
Megapress G mit SC-Contur
Megapress G mit SC-Contur

Megapress G mit SC-Contur

Nenndruckstufe: MOP 5/GT &
Nennweite: 1/2"
Nenndruckstufe: MOP 5/GT 5
Nennweite: 3/4"
Nenndruckstufe: MOP 5/GT 5
Nennweite; 1"
Nenndruckstufe: MOP &5/GT 5
Nennweite: 1 1/4"
Nenndruckstufe: MOP 5/GT 5
Nennweite: 1 1/2"
Nenndruckstufe: MOP 5/GT 5
Nennweite: 2"

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zu verwendende Rohre: Stahlrohre nach DIN EN 10255, DIN EN 10218-1 und DIN EN 10217-1
Die Anforderungen an die hbhere thermische Belastbarkeit (HTB) werden bis zur Druckstufe MOP 5 (GT 5) erfilit.
Dieser Zertifizierung liegen Presswerkzeuge der Fa. Viega GmbH & Co. KG, D-57439 Attendorn zu Grunde.




